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Sprawdź, czy zasilanie systemu wentylacyjnego jest włączone.BRAK 
INDYKACJI – brak doprowadzenia prądu elektrycznego do systemu. 

«-» - prąd elektryczny do systemu jest doprowadzany, sam system 
jest wyłączony. 
Pobierz aplikację Prana RC:

Włącz Bluetooth w swoim urządzeniu i uruchom aplikację mobilną. 
Na górnej liście znajduje się system, do którego jesteś aktualnie 

podłączony. 
Na dolnej liście po wyszukaniu znajdują się wszystkie systemy 

wentylacyjne PRANA pod warunkiem, że są one włączone, mają 
wbudowany moduł Bluetooth i znajdują się w jego zasięgu. 

Wybierz swoje urządzenie z dolnej listy, jego domyślną nazwą jest 
PRANA recuperator. Jeśli masz zainstalowane kilka systemów, zapoznaj 
się z punktem 2 (Uporządkowanie systemów wentylacyjnych). 

Po tych czynnościach system podłączy się automatycznie i możesz 
nim sterować. 

od 01.09.2019

PRANA RC

1.Pierwsze uruchomienie
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2. Uporządkowanie systemów wentylacyjnych
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current or new passcode:
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Aby ułatwić sterowanie (jeśli istnieją 2 lub więcej systemów) możesz 
przypisać każdemu systemowi indywidualną nazwę i hasło w celu 
dostępu do niego.

Aby to zrobić, naciśnij       przy systemie, do którego jesteś aktualnie 
podłączony i w komórce pola «current or new passcode» za pomocą 
klawiatury wprowadź indywidualne 4-cyfrowe hasło (pamiętaj o jego 
zapisaniu, aby nie stracić dostępu do systemu).

W komórce pola «current or new name» za pomocą klawiatury 
wprowadź nazwę urządzenia, aby odróżniać je wśród innych, na 
przykład «MY ROOM» i naciśnij Zapisz.

Przy podłączaniu PRANA zostaniesz poproszony o wprowadzenie 
swojego przypisanego hasła i potwierdzenie podłączenia naciśnięciem 
«Zapisz».

Dalej na trzecim ekranie aplikacji, na liście dostępnych systemów 
zobaczysz indywidualne nazwy swoich systemów i będziesz w stanie 
sterować nimi.



3. Regulacja jasności indykacji
Aby zapewnić komfort obsługi systemu w porze nocnej, 

udostępniliśmy 6 poziomów jasności indykacji. 
Jasność indykacji może być regulowana za pomocą przycisku        w 

aplikacji mobilnej.  

11:59

SLP HTR SUP EXT
OFF OFF OFF OFF sl

ee
p

su
pp

ly

ex
tr

ac
t

ON/
OFF

+
-

+
-

+
-

ON/
OFF

ON/
OFF

PRANA
recuperator

8

SLP HTR SUP EXT
OFF OFF OFF OFF sl

ee
p

su
pp

ly

ex
tr

ac
t

ON/
OFF

+
-

+
-

+
-

ON/
OFF

ON/
OFF



11:59

SUP10 EXT10 na panelu indykacji – system działa w trybie 
«Minimalnym».
Minimalny tryb pracy systemu wentylacyjnego. 
Aktywowany jest przyciskiem       w aplikacji mobilnej.
Na pilocie – poprzez ustawienie nawiewu/wywiewu w wartości 10. 

Wielkość wymiany powietrza w trybie «Minimalnym», m3/h:

             250    |  340S  |  Model
              80     |   110   |     Nawiew
              80     |   110   |     Wywiew

Efektywność rekuperacji, %:
 
               74    |     78   |    78

Charakterystyka hałasu na odległości 3 m, dB:
 
               49    |     51    |   51

4. Tryb «Minimalny»
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«10\10»... «100\100» na panelu informacyjnym – system działa w 
odpowiednim trybie. 

Umożliwia jednoczesne przełączanie prędkości nawiewu i wywiewu 
w aplikacji mobilnej. 

Wydajność systemu wynosi od 10% do 100% maksymalnej wielkości 
wymiany powietrza z krokiem 10%. Przełączanie prędkości trybów 
pracy odbywa się za pomocą przycisków +/- w aplikacji mobilnej. 

Przełączenie systemu jest możliwe w aplikacji mobilnej, naciśnięciem 
piktogramu      . 

5. Jednoczesne sterowanie silnikami
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Dana funkcja umożliwia oddzielne sterowanie przepływem 
powietrza nawiewanego lub wywiewanego. 

Wielkość powietrza nawiewanego (SUP) i wywiewanego (EXT) jest 
wyświetlana na panelu informacyjnym w zakresie od 10 do 100 (SUP70, 
EXT60), w aplikacji mobilnej od 1 do 10 (SUP7, EXT6) odpowiednio. 

W celu sterowania przepływami powietrza za pomocą pilota lub 
centrali – naciśnij przycisk      – włączenie nawiewu lub wywiewu, a 
następnie ustaw wymaganą wielkość powietrza za pomocą przycisków 
+/-.

W celu sterowania przepływami powietrza za pomocą aplikacji 
mobilnej naciśnij przycisk    , a następnie ustaw wymaganą wielkość 
nawiewu lub wywiewu za pomocą przycisków +/-, gdzie powyżej będą 
wartości nawiewu, a poniżej wartości wywiewu.
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6. Oddzielne sterowanie silnikami
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SUP100, EXT100 na panelu indykacji – system działa w trybie 
przewietrzania. Maksymalny tryb pracy systemu wentylacyjnego. 

Funkcja przewietrzania jest aktywowana przyciskiem     w aplikacji 
mobilnej. 

Na pilocie poprzez ustawienie nawiewu i wywiewu w wartości 100. 

Wielkość wymiany powietrza w trybie przewietrzania, m3/h:

             250    |  340S   |   Model
             650    |  1100   |    s  Nawiew
             610    |  1020   |      Wywiew

Efektywność rekuperacji, %:
 
               51    |    48     |    37

Charakterystyka hałasu systemu na odległości 3 m, dB: 

               59    |    52    |    56

7. Tryb przewietrzania
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Na panelu indykacji «SLP» wyświetlany jest wybrany czas 
ustawionego wyłącznika czasowego. 

Funkcja «Wyłącznik czasowy» jest aktywowana przyciskiem    na 
centrali i pilocie zdalnego sterowania.

Piktogram      w aplikacji mobilnej. 

Wskaźnik wyłącznika jest ustawiany przyciskami +/- na pilocie i 
centrali lub +/- w aplikacji mobilnej. Po upływie wybranego czasu 
system automatycznie przełącza się w stan czuwania. 

Domyślnie dostępnych jest 9 konfi guracji wyłącznika. 
Przy wyborze konfi guracji wyłącznika na panelu indykacji ustawiany 

jest wybrany tryb cyframi od 1 do 9. 

Konfi guracje wyłącznika:
0h10 – 10 min
0h20 – 20 min
0h30 – 30 min
1h00 – 1 h
1h30 – 1 h 30 min
2h00 – 2 h
3h00 – 3 h
5h00 – 5 h
9h00 – 9 h

8. Funkcja “Wyłącznik czasowy“
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Na panelu indykacji co sekundę miga «wybrany tryb pracy».

Do dodatkowego komfortu w organizacji wentylacji pomieszczeń 
za pomocą systemów PRANA serii przemysłowej w niektórych 
przypadkach przewidziana jest funkcja «Mini dogrzewania» powietrza 
nawiewanego.

Funkcja jest aktywowana przyciskiem       w aplikacji mobilnej. 

UWAGA! Przy temperaturze powietrza na ulicy poniżej 0°C, w 
pomieszczeniach o wilgotności powyżej 55% w celu zapobiegania 
oblodzeniu w odpływie kondensatu, system bezwarunkowo powinien 
działać z włączoną funkcją «Mini dogrzewania». 

9. Funkcja «Mini dogrzewania»
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