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Instrukcja zdalnego sterowania
systemem wentylacyjnym PRANA serii
domowej

[] Stop Smog
D Premium Plus




Konfiguracja systemu

Oddzielne sterowanie
Okreslanie stanu filira

Datai czas

Wylqgcznik czasowy
Obstuga Bluetooth
Czujnik cisnienia
atmosferycznego
Czujnik temperatury 1
Czujnik temperatury 2
Czujnik temperatury 3

Czujnik temperatury 4
Czujnik jakosci powietrza, VOC

Czujnik dwutlenku wegla

Czujnik wilgotnosci
Tryb automatyczny

Wskaznik sprawnosci

+
+
+

Stop Smog L PremiumPlus _____
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ +

+ +

UWAGA! Niektére funkcje opisane w niniejszej instrukcji moga miec zastosowanie
tylko dla uzytkownikdw systemu cepii Prana Premium Plus



Wytgcz

Regulacja jasnosci

indykacji \. ./
D @

Jednoczesne sterowanie

Sterowanie przeptywem -
powietrza wywiewanego .C; '/ przeptywami
- &Y+ . -
Sterowanie przeptywem () [ Imiana predkosci
powietrza nawiewanego \. =
Tryb nocny .@ @. Tryb przewietrzania
=~ AUO_ &
Wi, / Wy, f .\ Funkcja
«Mini dogrzewaniey <DISP MY DISP> «Tryb zimowy»
Wyswietlanie WHt. / Wyt
«Tryb automatyczny»

informacii

Wytqcznik czasowy g
prana




Menu pomocy Wt. / Wyt.
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Oddzielne sterowanie 1no C_’
przeptywami powiefrza
Przetqgczanie trybdw

Tryb przewietrzania pracy

\.ﬂ
\*CZ} =9 Wt / Wyt

«Mini dogrzewaniey

Wytqgcznik czasowy

Funkcja «Tryb zimowy»

Regulacja jasnosci

indykacijic

Funkcja

«Tryb automatyczny»

UWAGA! Menu moze sie rozni¢ w zaleznosci od konfiguraciji systemu.



Wskaznik jakosci
powietrza, VOC
Poziom dwutlenku

wegla, CO2eq
Wilgotnos$¢ wzgledna Cisnienie atmosferyczne,
powietrza w pomieszczeniu, mm Hg
%
Temperatura powietrza umidity Air pressur Temperatura powietrza
yawiewanego po rekuperacy, 1 79% T42mm nawiewanego przed
rekuperacjq, t

18.6°c <« 5.0°%
O SUPER® Wskaznik sprawnosci

20.0°c — 6.4°
Temperatura powietrza Temperatura powietrza

/wiewanego przed rekuperacjq, t — wywiewanego po rekuperacii,

Wskaznik zanieczyszczenia
220VAC @ 50Hz filira

Sie¢ zasilajgca

UWAGA! Menu moze sie rozni¢ w zaleznosci od konfiguraciji systemu.



Poziom dwutlenku wegla, Wskaznik jakosci Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w

CO2eq powietfrza, VOC pomieszczeniu, %

Temperatura na Wskaznik sprawnosci

zewngqtrz, °C

Cisnienie atmosferyczne,

Temperatura w

pomieszczeniu, °C mm Hg

Panel informacyjny

Wskaznik funkcji Wskaznik bteddw

«Mini dogrzewanion

Wskaznik funkcji Wskaznik funkcji Wskaznik wytgcznika

«Tryb Zimowy» «Tryb automatyczny» czasowego

UWAGA! Menu moze sie rozni¢ w zaleznosci od konfiguraciji systemu.



11:59 3 il @=

{Jprana

connected device:

MY ROOM

disconnected device:

PRANA RECUPERATOR

1. Pierwsze uruchomienie

Sprawdz, czy zasilanie systemu wentylacyjnego jest wtgczone.
BRAK INDYKACIJI — brak doprowadzenia prgdu elekirycznego do
systemu.

«»—prad elektryczny do systemu jest doprowadzany, sam system
jest wytqczony.
Pobierz aplikacje Prana RC:

g{f:? 0d 01.09.2019

Wtqgcz Bluetooth w swoim urzgdzeniu i uruchom aplikacje mobilng.

Na gérnej liscie znajduje sie system, do ktérego jestes aktualnie
podtgczony.

Na dolnej liscie po wyszukaniu znajdujg sie wszystkie systemy
wentylacyjne PRANA pod warunkiem, ze sq one wtgczone, majg
wbudowany modut Bluetooth i znajdujq sie w jego zasiegu.

Wybierz swoje urzgdzenie z dolnej listy, jego domysling
nazwg jest PRANA Recuperator. Jedli masz zainstalowane kilka
systeméw, zapoznaj sie z punktem 2 (Uporzgdkowanie systemdw
wentylacyjnych).

Po tych czynnosciach system podtqczy sie automatycznie i
mozesz nim sterowac.

L
r
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current or new passcode:

0//0 0f[0

current or new name:

Cancel

Save

Aby utatwi¢ sterowanie (jesli istniejg 2 lub wiecej systeméw)
mozesz przypisac kazdemu systemowi indywidualng nazwe i hasto w
celu dostepu do niego.

Aby to zrobi¢, nacisnij """ przy systemie, do ktérego jestes aktualnie
podtgczony i w komérce pola «current or new passcodey za pomocg
klawiatury wprowadz indywidualne 4-cyfrowe hasto (pamietaj o jego
zapisaniu, aby nie straci¢ dostepu do systemu).

W komorce pola «current or new namey za pomocqg klawiatury
wprowadz nazwe urzqadzenia, aby odrézniaé go wsérdd innych, na
przyktad «MY ROOMy i nacisnij Zapisz.

Przy podtgczaniu PRANA zostaniesz poproszony o wprowadzenie
swojego przypisanego hasta i potwierdzenie podtgczenia naciskajgc
Zapisz.

Dalej na trzecim ekranie aplikacii, na liscie dostepnych systemdéw
zobaczysz indywidualne nazwy swoich systemdw i bedziesz w stanie
sterowac nimi.

W przypadku, gdy nie zapisate$ lub utracites hasto do systemu,
mozesz przywrdci¢é domysine za pomocg kombinacji na pilocie:

XO XE 2X@ 22X

Jedli  kombinacja zostanie  wprowadzona poprawnie, na
wyswietlaczu systemu pojawi sie RESET.

Parametry, ktére przywrdécq wartosci domysine:

—nazwa systemu przyjmie warto$¢ domysing: PRANA Recuperator;

- hasto przyjmie warto$¢ domysing: 0000. s
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3. Regulacja jasnosci indykacii
Aby zapewni¢ komfort obstugi systemu w porze nocnej,
udostepnilismy é poziomdw jasnosci indykacii.
Jasno$¢ indykacji moze by¢ regulowana za pomocq przycisku
= na pilocie lub & w aplikacji mobilnej.
(=
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4. Wskaznik sprawnosci

Do wyswietlania sprawnosci stuzy szereg pomiardw, ktére sq

VOC

Oppb dokonywane przez system i wyswietlane na ekranie lub w aplikacji
mobilnej.
CO%eq Pomiary sq dokonywane za pomocq czujnikéw temperatury,
4000pm ktére znajdujq sie:
. Przed rekuperacjq ze strony pomieszczenia;
,p_p , 1. Przed rek j i i i
Humidity Air pressure 2. Przed rekuperacijq ze strony ulicy;
609 TA2mm 3. Po rekuperacii ze strony ulicy;
4. Po rekuperaciji w kierunku pomieszczenia.
% o Dane sq przeznaczone do przyblizonego okreslania wskaznika
1 71 C & ‘1 95 © sprawnosci, ktérego wartos¢ moze zaleze¢ od warunkéw
srodowiskowych i trybu pracy systemu.
N SUPER Do najdoktadniejszego  wyswietlania wskaznika w  systemie
A wentylacyjnym PRANA jest uzywany minimalny tryb pracy.
Gdy temperaturapowietrzanazewngtrziwewnagtrzpomieszczenia
206 OC — - 1 6 OC ma réznice 0-3°C, sprawnos¢ nie jest obliczana.

Dla wygody okredlania wskaznika sprawnosci rekuperatora
przewidziano 4 poziomy indykacii.

SUPER - sprawnos¢ 80% i wyzej
HIGH - sprawnosc¢ 60-79%

220VAC @ 50Hz GOOD - sprawnos$¢ do 60%.




Do organizacji dodatkowego komfortu korzystania z systemu
PRANA stuzy funkcja daty i czasu.
Informacje tych wartosci sq uzyskiwane z Twojego smartfona
C podczas synchronizacji. Przy odtqczeniu systemu od sieci zasilajgcej
=

220V w celu poprawnego wyswietlania wartosci nalezy ponownie
dokona¢ synchronizacii.

Funkcja jest aktywowana przyciskiem @D @D na pilocie i w
przypadku pozostawienia aktywnego czasu i daty, bedzie ona
wyswietlana do momentu przetqczenia wyprowadzania informacii
na wyswietlacz.
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6. Tryb nocny

« 1/10» na panelu informacyjnym - system dziata w frybie nocnym.

Minimalny tryb pracy systemu wentylacyjnego.
Jest aktywowany przyciskiem @ na pilocie lub przyciskiem @w
hl aplikacji mobilnej.
=
&

T1/10

Wielko$¢ wymiany powietrza w trybie nocnym, m3/h:
150 | 200G | 200C | Model
25 | 25 | 40 | ¥Nawiew
22 | 22 | 36 |aWywiew
Efektywnosc¢ rekuperacii, %:

91 | 92 | 93

Charakterystyka hatasu systemu na odlegtosci 3 m, dB:




7. Tryb manualny

«2\10n... «<9\10» na panelu informacyjnym - system dziata w
odpowiednim trybie.

Tryb manualny jest uzywany jako domysiny tryb pracy.

Wydajnosé¢ systemu wynosi od 10% do 90% maksymalnej wielkosci
wymiany powietrza z krokiem 8%. Przetqczanie predkosci trybdw
pracy odbywa sie za pomocqg przyciskdw +/- na pilocie zdalnego
sterowania lub w aplikacji mobilne;.

Przetgczy¢ system na jednoczesne sterowanie przeptywami
mozna dwukrotnie naciskajgc & na pilocie lub & w aplikacji

mobilnej.
Oddzielne sterowanie silnikami

Dana funkcja umoiZliwia oddzielne sterowanie przeptywem
powietrza nawiewanego lub wywiewanego. Objetosci powietrza
nawiewanego i wywiewanego sq wyswietlane na panelu
informacyjnym w postaci warto$ciod 1 do 10, a znajdujq sie po lewej
i po prawej od uko$nika odpowiednio.*

W celu sterowania przeptywami powietrza za pomocq pilota
nacisnij przycisk [ do nawiewu lub przycisk (= do wywiewu, a
nastepnie ustaw wymagang objetos¢ powietrza przyciskami +/-.

W celu sterowania przeptywami powietrza za pomocqg aplikacji
mobilnej naciénij przycisk & , a nastepnie ustaw wymagang objetosé
nawiewu lub wywiewu przyciskami +/-, gdzie powyzej bedq wartosci
nawiewu, a ponizej wartosci wywiewu.
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8. Tryb przewietrzania

«10/10n  na panelu informacyjnym - system dziata w frybie
przewietrzania. Maksymalny fryb pracy systemu wentylacyjnego.

Funkcja przewietrzania jest aktywowana przyciskiem @ na pilocie
N lub przyciskiem @) w aplikacji mobilne;j.
= - +
"]

10/10

Wielko$¢ wymiany powietrza w trybie przewietrzania, m3/h:
150 | 200G | 200C | Model
115 | 135 | 235 |¥Nawiew
105 | 125 | 220 |AWywiew
Efektywnosc¢ rekuperacii, %:
67 | 70 | 62

Charakterystyka hatasu systemu na odlegtosci 3 m, dB:

30 | 29 | 34
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9. Funkcja «Wytacznik czasow

Na panelu indykacii funkcja jest podswietlana
Funkcja «Wytgcznik czasowyy jest aktywowana przyciskiem
na pilocie lub przyciskiem w aplikacji mobilne;j.

Wskaznik wytgcznika jest ustawiany przyciskami +/- na pilocie
lub +/- w aplikacji mobilnej. Po uptywie wybranego czasu system
automatycznie sie wytgcza.

Domyslnie dostepnych jest 9 konfiguracji wytgcznika.
Przy wyborze konfiguracji wytgcznika na panelu indykacji
wskazywany jest wybrany fryb cyframiod 1 do 9.

Konfiguracje wytqgcznika:
1-10min

2-20min

3-30min

4-1h

5-1h30min

6-2h

7-3h

8-5h

9-9h
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10. Funkcja «Mini dogrzewanian

Wskaznik == na panelu informacyjnym $wieci sie na czerwono —
funkcja «Mini dogrzewanian jest wtgczona.

Do dodatkowego komfortu w organizacji wentylacji pomieszczen
mieszkalnych za pomocqg systemu PRANA seri domowej i
potprzemystowej  stuzy  funkcja  «Mini - dogrzewanian  powietrza
nawiewanego. Funkcja jest aktywowana przyciskiem = na pilocie
lub przyciskiem == w aplikacji mobilnej.

W trybie manualnym przy temperaturze na zewngtrz ponizej 0°C
aktywowana jest funkcja «Tryb zimowy», a «Mini dogrzewaniey zostaje
wytqgczone.

UWAGA! Przy temperaturze powietrza na ulicy ponizej 0°C, w
pomieszczeniach o wilgotnosci powyzej 55% w celu zapobiegania
oblodzeniu w odptywie kondensatu, system bezwarunkowo powinien
dziata¢ z wtgczong funkcjg «Mini dogrzewaniay.

Jedli temperatura na zewngtrz jest powyzej +18°C, funkcja «Mini
dogrzewanian jest niedostepna.

Praca w trybie automatycznym.
W trybie automatycznym i przy temperaturze powietrza na zewngtrz
ponizej 2°C funkcja dziata w sposdb ciggty.
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11. Funkcja «Tryb zimowy»

Funkcja «Tryb zimowy» jest przeznaczona do zapobiegania
oblodzeniu odptywu kondensatu w porze zZimowej lub do jego
odmrazania w przypadku oblodzenia.

UWAGA! W celu zapobiegania oblodzeniu i zapewnienia
prawidtowego dziatania systemu przy temperaturze ujemnej na
zewngqtrz - stosowanie «Trybu zimowegon jest obowigzkowe.

W tym celu wigcz funkcje przyciskiem < na pilocie lub Eg w aplikacji
mobilnej, a nastepnie wybierz wymagany tryb prac.

Po uptywie czasu (1 min) na czasomierzu «Trybu zimowegon,
system wentylacyjny zostaje wigczony w wybranym tfrybie pracy.

W okresie oczekiwania na wyswietlaczu systemu pojawia sie napis
«WAIT.

UWAGA!  Silniki systemu wentylacyjnego sg uruchamiane
wytqgcznie po uptywie czasu na czasomierzu «Trybu zimowegon.

Praca w trybie automatycznym.

Wskoinikno panelu informacyjnym $wieci sie na biato - funkcja
jest wigczona, elementy grzewcze sq w trybie pasywnym i zostang
wiqczone przy temperaturze ponizej +4°C, a przy +6°C zostang
wytqgczone automatycznie.

Wskoinik.no panelu informacyjnym $wieci sie na czerwono -
elementy grzewcze sq wtgczone.

Po wytgczeniu silnikow «Tryb zimowy» bedzie dziatat przez kolejne
30 min w celu zapobiegania oblodzeniu w systemie, ktdére moze
doprowadzi¢ do obnizenia sprawnosci lub komplikacji odptywu
kondensatu. Jesli temperatura na zewnatrz jest powyzej +18°C,

funkcja «Tryb zimowyn jest niedostepna. 17
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12. Tryb automatyczny

Wskaznik «tAUTO» na panelu informacyjnym $wieci sie na zielono —
tryb automatyczny jest wtqczony.

Ten tryb pracy dziata zgodnie ze specjalnie opracowanym
algorytmem®* i wybiera optymalne ustawienia systemu na podstawie
danych uzyskanych z czujnikdw poziomu CO2eq, wilgotnosci
wzglednej powietrza, VOC i czujnikdw temperatury w czasie
rzeczywistym.

Algorytm dziatania systemu zostat stworzony w celu zapewnienia
komfortowego mikroklimatu w pomieszczeniu.

W oparciu na odczyty czujnika temperatury funkcja «Mini
dogrzewanian i «Trybu zimowegon sq witqgczane i wytqgczane
automatycznie.

* - W kompletacji Prana Stop Smog do dziatania algorytmu
wykorzystywane sq tylko wskazniki czujnikdw wilgotnosciitemperatury.
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VoC

Oppb

CO%eq

400ppm

Humidity Air pressure
79% T42mm

18.6°c «— 5.0°%

{OSUPER

20.0°c — 6.4°

220VAC @ 50Hz
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System posiada czujnik cisnienia  do  okreslania  stopnia
zanieczyszczenia filtfra powietrza nawiewanego.

Stan filtra jest okredlany tylko w momencie wtgczenia systemu
poprzez pomiar przepuszczalnosci filtra.

Aby okredli¢ stan filtra, zapoznaj sie z oznakowaniami w tabeli.

it

Brak filtra

it

Filtr zainstalowany, w dobrym stanie

W najblizszym czasie zalecana jest wymiana filtra

System nie wtqczy sie
Btqd - zanieczyszczony filtr

UWAGA! Zalecamy uzywanie oryginalnych filtrdw PRANA do
poprawnego dziatania rekuperatora i zapobiegania uszkodzeniom
systemu wentylacyjnego.

UWAGA! Wymiana filtra jest wykonywana tylko wtedy, gdy system
jest odtqgczony od zasilania.






