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ZAKRES MODELI PRANA ORIGAMI:

SERIA DO UZYTKU DOMOWEGO

RECUPERATOR PRANA ORIGAMI 200C PREMIUM PLUS
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Srednica otworu montazowego, mm >220 Funkcja PRANA - 200C
Dtugos$é modutu roboczego, mm 2490 PREMIUM PLUS
Wymiana powietrza, m3/godz 6/25/35/48/90/140* Czujnik dwutlenku wegla +
Wydajnos¢, % od 92 Czujnik jakosci powietrza, VOC +
Hatas 3m (LPA3m), dBA do8 Czujnik wilgotnosci +
Zuzycie dla wentylacji**, W-godz do 3,2 CZUI R STy ) 2 & +
Petne zuzycie***, W-godz 9 Czujnik ciénienia atmosferycznego +
*Tryb Boost, tryb nieregulowany, nie jest zalecany do uzytku ciggtego Tryb AUTO, AUTO PLUS +
**Ppbér mocy elektrycznej I")CI,O'Q({IU' wentylatora z uwzglednieniem Rozdzielne sterowanie +
kazdego sprzetu do sterowania silnikiem
***Catkowite zuzycie przez urzqdzenie w standardzie. Okreslenie stanu filtra +
Czujnik temperatury 1- Temperatura powietrza doptywowego po rekuperacji, °C. Wskaznik skutecznosci +
Czujnik temperatury 2 - Temperatura powietrza wywiewanego przed rekuperacja, °C.
Czujnik temperatury 3 - Temperatura powietrza doptywowego przed rekuperacji, °C. FUNKCIJA ,MINI-DOGRZEWANIE" +
Parametry techniczne systemu wentylacji zostaty przetestowane Tryb ZIMOWY +
i potwrerdzorje pr{ez niezalezne laboratorium badawcze - IMQ Obstuga Bluetooth o
S.p.A., zgodnie z miedzynarodowq normaq EN 13141-8:2014
¢ Data i godzina +
Sterowanie: pilot lub aplikacja mobilna (i0S, Android). * o~ ==
b — Wytacznik czasowy it

PROJEKTY ZREALIZOWANE - SFERA DOMOWA

BUDYNEK MIESZKALNY,
LITWA

DOM PRYWATNY,
RUMUNIA

DOM PRYWATNY,
AUSTRIA

DOM PRYWATNY,
WIELKA BRYTANIA

MIESZKANIE,
WLOCHY

BIURO,
GRUZJA
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recuperators

Poréwnanie rekuperatordéw serii domowej

STOP SMOG PREMIUM PLUS

Czujnik dwutlenku wegla - = +
Czujnik jakosci powietrza, VOC - -
Czujnik wilgotnosci -

Czujnik temperatury 1 -

+ + +

Czujnik temperatury 2 =
Czujnik temperatury 3 + -
Czujnik cisnienia atmosferycznego -
Tryb AUTO, AUTO PLUS -

Rozdzielne sterowanie +

+ + + +

Okreslenie stanu filtra =

Wskaznik skutecznosci -
FUNKCJA ,MINI-DOGRZEWANIE"
Tryb ZIMOWY

Obstuga Bluetooth

Data i godzina

+ + + + + + + + + + + + + ++

+ + + + +
+ + + + +

Wytacznik czasowy

GLOWNE FUNKCIE:

FUNKCIJA ,MINI-DOGRZEWANIE"

Funkcja moze dziata¢ autonomicznie, niezaleznie od dziatania wentylatorow, wiacza sie / wytacza za
pomoca pilota zdalnego sterowania. W trybie pasywnym system moze by¢ uzywany jak ,ostona” cieplna.
Przy dziataniu w temperaturach ekstremalnych moze zapobiegac zlodowaceniu wentylatora zewnetrznego.
W trybie ,noc” dziatanie rekuperatora dodatkowo podwyzsza temperature powietrza wlotowego o 3-4 °C.

Tryb “Zimowy”

Funkcja ,Tryb zimowy” ma na celu zapobieganie oblodzeniu odptywu skroplin w zimnych porach roku lub
rozmrazanie go w przypadku oblodzenia.

Aby unikna¢ oblodzenia i aby upewnic sie, ze system dziata poprawnie w ujemnej temperaturze na
zewnatrz - korzystanie z ,Trybu zimowego” jest obowigzkowe.

Tryb “Auto”

Tryb ten przeznaczony jest do automatycznej regulacji wydajnosci systemu odnosnie do wskaznikow
czujnika wilgotnosci, ekwiwalentu dwutlenku wegla (COz2eq) oraz czujnika jakosci powietrza VOC (w
zaleznosci od konfiguracji). Ponadto, korzystanie z tego trybu jest zwigzane z automatyczng aktywacja/
dezaktywacja funkcji ,mini ogrzewania” i ,trybu zimowego” zgodnie z danymi pozyskanymi z czujnikdw
temperatury powietrza.

Tryb “Auto Plus”
Rekuperator dziata na podobnym algorytmie jak i tryb ,AUTQO", ale z ograniczeniami wymiany powietrza.
Maksymalna predkosc¢ silnikow - 3. Polecany do pracy nocnej.

Czujnik temperatury:
1- Temperatura powietrza doptywowego po rekuperacji, °C.

2 - Temperatura powietrza wywiewanego przed rekuperacja, °C.
3 - Temperatura powietrza doptywowego przed rekuperacji, °C.
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RECUPERATOR PRANA 250 |3

¢redni dutu rob 250 System sterowania:

re lmc_a ;no Ui roboczego, mm 560 - profesjonalna jednostka sterujgca, ktéra jest juz
Z Izolacjq termiczna, mm wyposazona w adapter do sieci 220 V;
Srednica otworu montazowego, mm > 270 - pllqt (urzadzenle Zdalr)ego sperowama);
(do montazu przy écianie) = - aplikacja na urzadzenia mobilne przez Bluetooth/
Nawiew, m3/godz 650 System jest przeznaczony do montowania wewnatrz
Wywiew, m3/godz 610 pomieszczenia.

o ] Mozliwos¢ podtaczenia dtugich, rozgatezionych kanatow

Ventilation consumption**, W-godz od 20 do 120 wentylacyjnych wyciagu i wlotu
Efektywnos¢ rekuperagji, % 74 - 51 W celu zapewnienia bezpiecznych warunkéw eksploatag;ji

w warunkach podwyzszonej wilgotnosci zasilanie systemu

**Pobdér mocy elektrycznej przez naped wentylatora, w tym  PRANA - 250 ze Zrodta pradu statego +24V.
wszelki sprzet do sterowania silnikiem.

Istnieje kilka modyfikacji PRANA-250 *
PRANA-250

W zestawie z jednostka sterujaca:
BLOK STERUJACY PRANA-250 - azestaw modutéw do montazu na szynie DIN, sktadajacy sie z jednostki sterujacej,
czujnika oraz zasilacza.

BLOK STERUJACY PRANA-250

Zasilacz
(przetwornica napiecia 220V-24V)

Gprana

PRANA-250+

W zestawie z jednostka sterujaca:
BLOK STERUJACY PRANA-250+ - blok sterujacy systemu w obudowie pytoszczelneji przeciwwilgociowej, wyposazony
W wytacznik sieciowy.

BLOK STERUJACY PRANA-250+

PRANA-250++

W zestawie z jednostka sterujaca:

BLOK STERUJACY PRANA-250++ - blok sterujacy w obudowie pytoszczelnej i przeciwwilgociowej wyposazony w
wyltacznik sieciowy i z mozliwoscia sterowania elektryczna grzatka (jesli jest dostepna).

Urzadzenie grzewcze jest dostepne przy dodatkowym zamoéwieniu w pakiecie PRANA-250++
Podczas zamawiania bloku zaleca sie podanie mocy grzatki.

BLOK STERUJACY PRANA-250++ - grzatka elektryczna

ea e

Gprona
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¢redni duty rob 240 System sterowania:

re lmc_a rModutu roboczego, mm 250 - profesjonalna jednostka sterujgca, ktéra jest juz
Z izolacja termiczng, mm wyposazona w m.in. adapter do sieci 220 V;
Srednica otworu montazowego, mm - pllqt Zd.alnego Sterowanla; )
(do montazu przy écianie) 2360 - aplikacja na urzadzenia mobilne przez Bluetooth.
Nawiew, m¥/godz 1100 System jest przeznaczony do montowania wewnatrz
Wywiew, m3/godz 1020 pomieszczenia.

o . Mozliwos¢ podtaczenia diugich, rozgatezionych kanatéow

Ventilation consumption**, W-godz od 80 do 380 wentylacyjnych wyciagu i wiotu.

Efektywnosc¢ rekuperacji, % 78 - 48 ) ) .
*Pobdr mocy elektrycznej przez naped wentylatora, w tym * ﬁ n
wszelki sprzet do sterowania silnikiem. .

Od roku 2020, urzadzenie PRANA-340S jest wyposazone w profesjonalne jednostki sterujgce 340S i 3405+, ktdre
obejmuja nowy transformator stabilizujacy zasilanie rekuperatora i znaczaco wydtuzajacy zywotnos¢ silnikow. Po-
nadto, blok zawiera gtéwne przyciski do sterowania rekuperatorem i moze by¢ uzywany zamiast pilota zdalnego
sterowania i aplikacji na urzadzenia mobilne.

Istnieje kilka modyfikacji PRANA-340S
PRANA-340S

W zestawie z jednostka sterujaca:
BLOK STERUJACY PRANA-340S - blok sterujacy systemem w obudowie pytoszczelnej i przeciwwilgociowej
wyposazony w wytacznik sieciowy.

BLOK STERUJACY PRANA-340S

PRANA-340S+

W zestawie z jednostka sterujaca:
BLOK STERUJACY PRANA-340S+ - blok sterujacy w obudowie pytoszczelnej i przeciwwilgociowej wyposazony w
wytacznik sieciowy i dajgcy mozliwos¢ sterowania grzatka elektryczna (jesli jest dostepna).

Urzadzenie grzewcze jest dostepne przy dodatkowym zamoéwieniu w pakiecie PRANA-340S+
Podczas zamawiania bloku zaleca sie podanie mocy grzatki.

BLOK STERUJACY PRANA-340S+ - grzatka elektryczna

Gprona
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Nagrzewnice kanatowe w obudowie
Model H150241 H150363 H200403 H200603 wykonanej ze stali nierdzewnej
Moc, kW 2.4 3,6 4 6
llosé faz 1 2 3 3 Nagrzewnice kanatowe przeznaczone
sg do ogrzewania czystego powietrza
llo$¢ elementéw 2x1,2 3x1,2 2x2,0 3x2,0 nawiewanego o temperaturze od -30°C do
grzejnych x moc, kW +50°C i o wilgotnosci wzglednej do 80%, ktore
. dostaje sie do systemu nawiewnego.
Napigcie, V 230 400 400 400 Nagrzewnice kanatowe sg czesciami
sktadowymi i nie moga by¢ uzywane jako
Prad elektryczny, A 52 52 87 87 samodzielne produkty, oraz nie podlegaja
Minimalne wymagane autonomicznej pracy. Produkt przeznaczony
Zuzycie powietrza, 160 240 280 400 jest do pracy ciagtej bez odtaczania od sieci
m3/godz elektrycznej.
Transportowane powietrze nie moze
Srednica dyszy, mm 150 150 200 200 zawierac mieszanin tatwopalnych lub
wybuchowych, srodkéw chemicznych lub

mieszanek palnych lub wybuchowych, oparéw
chemicznie czynnych, substancji lepkich,
materiatdw widknistych, gruboziarnistego pytu,
sadzy, ttuszczu lub srodkow, ktore przyczyniaja
sie do powstawania substancji szkodliwych
(trucizny, pyty, patogeny).

Dostepne do zamdwienia wraz z Prana 250++ / Prana 340S+

PROJEKTY ZREALIZOWANE - SEKTOR PRZEMYSLOWY

Centrum biurowe, PRANA Fabryka produkcja sera,
Lwow Lwow

Teren basenu, Obwéd
Iwano-Frankiwski

e
= { ‘
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Centrum biurowe, Salon podtég i drzwi,

Szatnia stadionu,
Lwoéw Lwoéw

Charkow
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AKCESORIA DO REKUPERATOROW

Dla poprawy komfortu i estetyki rekuperatoréw serii PRANA do uzytku domowego,
uzytkownik moze wyposazyc¢ rekuperator w dodatkowe akcesoria.

PRZEDNIA POKRYWA

- pokrywa wewnetrzna,
wykonana z tworzywa
sztucznego.

Na zyczenie kupujgcego,
moze zosta¢ pomalowana
na rézne kolory, wg. palety
koloréw RAL dla zapewnienia
harmonijnego potgczenia z
whnetrzem pokoju

DEKORACYJINE FASADY
PIERSCIEN ZE STALI
NIERDZEWNEJ
- pierscien wykonany ze stali
nierdzewnej przeznaczony do
ukrywania wioréw i defektow
powstatych podczas wiercenia,
jest montowany na zewnqtrz
rekuperatora

OSLONY WIATROODPORNE
- ostona zewnetrzna, wykonana
z stali nierdzewnej, ma
na celu przeciwdziatanie
przedmuchaniu systemu,
montowana jest powyzej
4 pietra i w miejscach
wystepowania intensywnych
wiatrow. Czasami jest
montowana w potfgczeniu z
zaworem zwrotnym

KLASA FILTRA G2
czgstki >10 mikronow,
drobny piasek, pyt weglowy
pyt cementowy, popiot lotny
popiodt lotny, wtokna tekstylne,
zarodniki plesni, pyt drzewny

KLASA FILTRA G3

czqstki >10 mikrondw,
pytki roslin, zarodniki,
sadza, puszek z roslin,
pyt kopalniany,
gruboziarnisty pyt
metalurgiczny i drobne
czgsteczki

POKRYWA TYLNA

- stanowi zewnetrzng ostone,
wykonana jest z tworzywa
sztucznego.

Istnieje mozliwosc
pomalowania
akcesorium na rézne
kolory dla zapewnienia
harmonijnego
potgczenia z zewngtrzng
czescig budynku.

DEKORACYIJINE FASADY
PIERSCIEN z PLEXIGLASS
- pierscien wykonany z
plexiglass, zaprojektowany
w celu ukrywania wiorow i
defektow powstatych podczas
wiercenia, jest montowany na
zewngqtrz rekuperatora

ZAWOR ZWROTNY

- wyposazony w ruchoma
membrane, przeznaczony

X jest do zapobiegania zmiany
l kierunku przeptywu powietrza.
‘4 Stuzy jako ochrona
|/ l przed przedmuchiwaniem
| systemu
-

KLASA FILTRA G4 + WEGIEL
czqgstki >5 mikronow,
opary tlenku cynku,
aerozol oleju, mgta, drobny pyt,
emisje samochodowe,
dym tytoniowy, pyt otowiany

Filtr do oczyszczania powietrza jest filtrem wielokrotnego
uzytku i wymaga okresowej konserwacji lub wymiany. Srednia
zywotnos¢ filtra wynosi do 4 tygodni. Zaleca sie stosowanie
oryginalnych filtrow PRANA.

Filtry PRANA do prawidtowej pracy rekuperatora i w celu
zapobiegania uszkodzeniu rekuperatora




recuperators

(/) pra nq® INSTALACJIA

SERIE DOMOWE

Wykonywany jest otwoér przelotowy
odpowiedniej Srednicy z
zastosowaniem korony i otwornicy

Modut roboczy jest zainstalowany
w otworze na pianke lub inny
uszczelniacz

Montowany w czesci gérnej
Sciany zewnetrznej

Montaz nalezy przeprowadzi¢ w goérnej czesci sciany, graniczacej z przestrzenia zewnetrzna. Nalezy
wykonac¢ otwor przelotowy na zewnatrz o odpowiedniej srednicy w zaleznosci od modutu, w ktérym za
pomoca pianki montazowej lub innego uszczelniacza instaluje sie modut operacyjny.

W ten sposéb caty modut operacyjny znajduje sie wewnatrz sciany, a widoczne pozostajg wytacznie
kraty wentylacyjne wewnatrz pomieszczenia i na elewacji. W celu zapewnienia normalnej pracy systemu,
koniecznym jest, aby jego korpus zwrécony w strone ulicy wystawat o okoto 1-2 cm poza Sciane do punktu
wlotu powietrza. Modut roboczy wykonywany jest na dtugos¢ odpowiadajaca grubosci sciany, w ktorej
planowany jest montaz urzadzenia.

System wentylacji podtacza sie do sieci stacjonarnej o napieciu 230V i czestotliwosci 50Hz.

SERIA PRZEMYSLOWA

= _—

Moduty wentylacyjne serii przemystowej, przeznaczone do umieszczenia wewnatrz obiektu, mocowane s3
do powierzchni nosnej za pomoca zaciskow i wspornikow. Do systemu wentylacyjnego podtacza sie kanaty
powietrzne wyciagu i wlotu w zaleznosci od projektu systemu wentylacji.

Jeslimodutoperacyjny przeznaczono do montowania wewnatrz sciany, tow gérnejczescisciany graniczacej
Z przestrzeniag zewnetrzna, nalezy wykonac otwér montazowy odpowiedniej srednicy o nachyleniu 2-3 stopni
w kierunku zewnetrznym. Modut operacyjny uszczelnia sie w otworze za pomoca pianki montazowej lub
innego uszczelniacza. Na specjalne zlecenie system moze by¢ wyposazony w wyloty pod rozgatezienie
wlotowych i/ lub wyciggowych kanatéw wentylacyjnych wewnatrz pomieszczenia.
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DANE TECHNICZNE DECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW

WENTYLACII PRANA

Srednica Zuzycie, Hatas 3
Nazwa pojemnose, otworu W-godz Wydajnos¢, (Lapif%mr?
produktu M3/godz montazowego, dla % dBA
mm wentylacji petne
seria domowa
gggigﬁgfn"g 5/14/21/32/52/70* >162 od 32 74 do 98 od8
28?&‘2&?\"%&%5 5/20/28/38/65/85* 2220 od 32 74 do 97 od 8
Prana ORIGAMI
150 5/14/21/32/52/70* >162 od 3,2 74 do 98 od 8
STOP SMOG
Prana ORIGAMI 5220
200G 5/20/28/38/65/85* = od 3,2 74 do 97 od 8
STOP SMOG
Prana ORIGAMI
150 5/14/21/32/52/70* >162 od 3.2 74 do 98 od 8
PREMIUM PLUS
Prana ORIGAMI 5220
200G PREMIUM | 5/20/28/38/65/85* = od 3,2 74 do 97 od 8
PLUS
Zggggfmgﬁg:j 6/25/35/48/90/140* =220 od 32 91 do 92 od8
25&”21_%%2?4'\30 6/25/35/48/90/140* =220 od 32 91 do 92 od 8
Prana ORIGAMI 5220
200C PREMIUM | 6/25/35/48/90/140* = od 32 91 do 92 od 8
PLUS
seria przemystowa
nawiew | wywiew
Prana 250/
Prana 250+ / Prana 80-650 70-610 >270 20 -120 * 74 - 51 19 -59
250++**
pra”aziggf /Prana | 1161100 | 100-1020 >360 80 - 380 * 78-48 to 52

*Tryb Boost, tryb nieregulowany, nie jest zalecany do uzytku ciggtego

** Prana 250 / Prana 250+ / Prana 250++ rézniq sie, jesli chodzi o system sterowania.
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